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PARAMETRY A VLASTNOSTI CENY PRONÁJMU DA v K  bez DPH

ozna ení kVA
výkon

Medv d
hluk v nádrž spot eba (l/hod) rozm ry (m) hmotnost p ipojovací provedení

režim
1 - 7 dní 7 - 30 dní

m síc doprava
(kW) 7 m (dB) (l) 100% zát ž délka/ší ka/výška (kg) bod provozu a déle (K /km)

DA-3 3 2 Kipor 65 4,8 0,7 0,5 / 0,3 / 0,4 30 zásuvky stabilní
prime 600 400 200

standby 420 280 140
16

DA-9 9 7 Medv d 97 1,36 0,8 / 0,6 / 0,6 79 zásuvky stabilní
prime 800 600 400

standby 500 420 280 16

DA-20 20 16 Kubota 65 4120 3 / 1,7 / 2,3 1 000
zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

zásuvky

podvozek

DA-30 24 Lister
Petter

70 8,5100 3,5 / 1,7 / 2 1 100

DA-1600 1600

Petter

1280 Cummins 75 3000 280 13 / 2,4 / 2,8

DA-150 150 120 Cummins 65 300 35 5,5 / 1,8 / 2,3 2 800

26 000

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

svorky

podvozek
prime 1 500 1 200 1 000

1 900
1 960 1 540 1 330

19

19

podvozek
stabilní

52 5,5 / 1,8 / 2 3 400 podvozek

DA-250 250 200 Cummins 65 350 57 5,5 / 1,8 / 2 3 400 podvozek 3 640 2 870
21

DA-275 275 220 Cummins 65 400 57 4,2 / 1,1 / 2 5 000 stabilní
7 000 5 700 4 600

DA-400 400 320 Cummins 56 550 87 ISO 20 7 200 kontejner

DA-560 560 500 Cummins 65 600 95 ISO 20 11 000 kontejner

DA-650 650

30

650
770 600 460

1 100 850
standby

19

520 Cummins

200 160 Cummins 65 350

DA-60 65

65 1500

60 48
Lister

120 14 4,5 / 1,8 / 1,8 1 800

DA-80 80 64 Cummins 65 200 17 4,6 / 1,8 / 1,8 2 200

107 ISO 20

DA-110 110 88 Cummins 65 250 22 4 / 1,8 / 2,2 2 500

11 000 kontejner

prime

prime

prime

prime

prime

prime

prime

prime

prime

prime

prime

10 150

DA-800 800 660 Cummins 75 2000 194 7 / 2,4 / 2,8 13 300 kontejner

standby

standby

standby

standby

standby

standby

standby

standby

standby

standby

standby

1 050 840 700
19

podvozek
2 800 2 200

podvozek
3 500 2 800 2 400

standby 2 450 1 960 1 680 19

podvozek prime 4 200 3 360 2 900
stabilní 2 940 2 360 2 030

5 500 4 400 3 800
3 850 3 080 2 660

19

DA-200
6 000 4 800 3 900
4 200 3 360 2 730

21

6 500 5 200 4 100
4 550

4 900 3 990 3 220
38

11 000 9 500 7 500
7 700 6 650 5 250

45

11 500 9 500 7 500
8 050 6 650 5 250

45

14 500 11 600 9 000
8 050 6 300

45

24 500 18 500 14 500
17 150 12 950 10 150

50

DA-900 900 720 Cummins 75 2000 194 7 / 2,4 / 2,8 14 400
zásuvky

High Cube
prime 26 500 20 800 16 200

standby 18 550 14 560 11 340
50

High Cube
prime 55 000 44 000 35 200

standby 38 500 30 800 12 950
65

500,-
400,-


